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INTRODUCING DURAVENT’S NEW

“OUT” Through-the-Wall Horizontal Unit Heater Kits

This easy-to-install DuraVent Vent Unit Heater Kit includes all necessary 
components for most horizontal venting installations. Meets U.S.A. 
Fuel Gas Code standards. Double-wall construction has 1” clearance to 
combustibles.  

• MEETS UL 1738 REQUIREMENT FOR CATEGORY III HORIZONTAL VENTING

• LASER WELDED CONSTRUCTION WITH INTEGRATED SEAL GIVES A PERFECT FIT AND 
TIGHT SEAL

• TWIST-LOCK ASSEMBLY MEAN NO TOOLS ARE NECESSARY TO ASSEMBLE VENT 
SECTIONS

• BACKED BY OUR INDUSTRY LEADING LIMITED LIFETIME WARRANTY
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Need Help?
Scan the QR code

or call 1-833-DuraVent
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Besoin d’aide?
Numériser le code QR ou 

composez le 1-833-DuraVent

¿Necesitas ayuda?
Escanea el código QR

o llama al 1-833-DuraVent

EQUIPO

Este kit de calentador de unidad de ventilación DuraVent fácil de instalar incluye todos los componentes necesarios para 
la mayoría de las instalaciones de ventilación horizontal. Cumple con los estándares del Código de Gas Combustible de 
EE. UU. La construcción de doble pared tiene 1” de espacio libre para combustibles. 
• Cumple con el requisito UL 1738 para ventilación horizontal de categoría III. 
• La construcción soldada con láser con sello integrado brinda un ajuste perfecto y un sello hermético. 
• Conjunto de bloqueo de torsión fácil de instalar.
• Respaldado por nuestra Garantía Limitada de por Vida 
   líder en la industria.

Aplicaciones Típicas:
Garaje | Almacén | Granero

Ce kit DuraVent pour appareil de chau�age est facile à installer et comprend toutes les composantes nécessaires pour 
les unités nécessitant une évacuation des gaz de combustion. Dégagement 1’’ aux combustibles.
• Certi�é à la norme UL-1738 pour évacuation horizontale Categorie III.
• Construction soudée laser et joint intégré procurant un ajustement parfait.
• Une installation facile avec notre verrouillage Twist-lock. 
• Soutenue par notre Garantie à vie Limitée.

Applications typiques:
Garage | Entrepôt | Grange

This easy-to-install DuraVent Vent Unit Heater Kit includes all necessary components for most horizontal venting 
installations. Meets U.S.A. Fuel Gas Code standards. Double-wall construction has 1” clearance to combustibles. 
• Meets UL 1738 Requirement For Category III Horizontal Venting.
• Laser welded construction with integrated seal gives a perfect �t and tight seal.
• Easy to install Twist-lock Assembly.
• Backed by our industry leading Limited Lifetime Warranty.

Typical Applications:
Garage | Warehouse | Barn

Unit Heater Kit
“OUT” Through-the-Wall
Horizontal Installation

Unit Heater Kit
“OUT” Through-the-Wall Horizontal Installation Installation Horizontale

Sortie Murale

“OUT” Through-the-Wall
Horizontal Installation

Unit Heater Kit

DO NOT OPEN CARTON IN STORE
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Installation Horizontale
Sortie Murale

Kit Appareil Chau�age

NE PAS OUVRIR CARTON EN MAGASIN

464002209

Recommended Tools:
Outillages recommandés:

Parts in carton are in color
Les pièces colorées sont dans la boite
Las piezas de la caja son en color 

Round Horizontal Cap
Terminaison horizontale ronde
Tapa horizontal

12” Pipe Length
Longueur de tuyau 12 po
12” de longitud de tubería
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Three 24” Pipe Lengths
Trois (3) longueurs de tuyau 24 po
Tres piezas de 24” longitude de 
tubería
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Two 45° Elbows
Deux coudes de 45°
Dos codos 45°
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Wall Thimble
Virole murale
Guardacabo de pared

5

Appliance adapter
Adaptateur d'appareil
El adaptador del equipo
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PMS 3015
PMS 2738
Black
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MADE IN USA
FABRIQUÉ AU ETATS-UNIS
HECHO EN EE.UU
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Vertical and Horizontal Unit Heater Kits April 2023

INTRODUCING DURAVENT’S NEW

“UP” Through-the-Ceiling Vertical Unit Heater Kits

This easy-to-install DuraVent Vent Unit Heater Kit includes all necessary 
components for most vertical venting installations. Double-wall air 
insulated construction for superior performance. Rated for continuous 
use up to 470°F (245°C). UL and ULC listed with 1” clearance to 
combustibles.

• DURALOCK® LOCKING SYSTEM ASSEMBLY MEANS ITS QUICK AND EASY TO SECURE 
VENT SECTIONS

• GALVALUME OUTER WALL BEST CHOICE FOR CORROSION RESISTANCE

• FITS 4” APPLIANCE FLUES

• BACKED BY OUR INDUSTRY LEADING LIMITED LIFETIME WARRANTY
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Need Help?
Scan the QR code

or call 1-833-DuraVent

Limited
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Vertical Unit Heater Kit
"UP" Through-the-Ceiling
Vertical Installation

“UP” a través del techo instalación vertical
Kit de calentador de unidad

10.16
CM

¿Necesitas ayuda?
Escanea el código QR

o llama al 1-833-DuraVent

EQUIPO

4”

Vertical Unit Heater Kit
"UP" Through-the-Ceiling
Vertical Installation

Limited
Lifetime

Warranty

Kit Appareil de Chau�age

Garantie
à vie 
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Besoin d’aide?
Numériser le code QR ou 

composez le 1-833-DuraVent

Installation à la verticale à travers 
plafond

KIT

Le kit de DuraVent pour appareil de chau�age est facile à installer et comprend toutes les pièces 
nécessaires pour la plupart des installations verticale de l’évent.  Construit à double paroi et isolée à l'air 
pour une performance supérieure.  Prévu pour une température maximale de 245°C (470° Fahrenheit).  
Certi�é UL et ULC avec un dégagement de 1 pouce aux combustibles.
• Le système de blocage DuraLock® permet un raccordement rapide et sûr en quelques secondes.
• Avec une paroi externe en galvalume, le meilleur choix pour une résistance à la corrosion. 
• Convient aux appareils avec sorties 4 po.
• Soutenue par notre Garantie à vie Limitée.

Applications typiques:
Garage | Entrepôt | Grange

This easy-to-install DuraVent Vent Unit Heater Kit includes all necessary components for most vertical 
venting installations. Double-wall air insulated construction for superior performance. Rated for 
continuous use up to 470° Fahrenheit (245°C).  UL and ULC listed with 1" clearance to combustibles.  
• DuraLock® Locking System assembly means its quick and easy to secure vent sections. 
• Galvalume outer wall best choice for corrosion resistance.
• Fits 4" Appliance Flues
• Backed by our industry leading Limited Lifetime Warranty.

Typical Applications:
Garage | Warehouse | Barn

4BVKNT
Recommended Tools:
Outillages recommandés: "UP" Through-the-Ceiling

Vertical Installation

Vertical Unit Heater Kit

DO NOT OPEN CARTON IN STORE

Storm Collar
Collet de solin
Collarin Antitormentas

Parts in carton are in color
Les pièces colorées sont dans la boite
Las piezas de la caja son en color 
 

Three pieces of 24” Pipe Lengths
Trois (3) longueurs de tuyaux 24 po
Tres piezas de 24” longitude de tubería

DuraCap
Chapeau DuraCap
Sombrerete DuraCap

Adjustable Flashing
Solin ajustable
Tapajuntas adjustable

90° Elbow
Coude 90°
Codo 90°

5

12” Pipe Length
Longueur de tuyau 12 po
12” de longitud de tubería

1004245

810018522

Draft Hood Connector
Raccord pour coupe-tirage
Conector para la campana extractora

Este kit de calentador de unidad de ventilación DuraVent, fácil de instalar, incluye todos los 
componentes necesarios para la mayoría de las instalaciones de ventilación vertical. 
Construcción de doble pared con aislamiento de aire para un rendimiento superior. 
Clasi�cado para un uso continuo de hasta 470° Fahrenheit (245°C). Certi�cación UL y ULC 
con una distancia de 1" a los combustibles. 
• El sistema de cierre DuraLock® permite asegurar las secciones de ventilación de forma 
rápida y sencilla. 
• La pared exterior de Galvalume es la mejor opción para la resistencia a la corrosión. 
• Se adapta a chimeneas de equipo de 4".
• Respaldado por nuestra Garantía Limitada de por Vida líder en la industria.

Aplicaciones Típicas:
Garaje | Almacén | Granero
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PMS 3015
PMS 2738
Black

MADE IN MEXICO
FABRIQUÉ AU MEXIQUE
HECHO EN MEXICO


